
 

 

Xtreamer Multi-Console 
Instalační příručka 

 

 

 

 

 

 

  



Ovládací prvky a popis zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Pozn: K air mouse je dodáván USB dongle, který je třeba zapojit do jednoho z USB 

portů. K nabíjení Air Mouse použijte USB kabel (v dodávce). 



HDMI připojení k TV 

 

Připojení optického výstupu 

 

Síťové připojení 

Xtreamer Multi-Console podporuje kabelové i WiFi připojení (anténa je v balení) 

 



Připojení externího disku přes USB 

 

 

 

Nastavení Multi-Console 

Po prvním zapnutí Xtreamer Multi-Console vás průvodce provede základním 

nastavením, jako je jazyk, síťové připojení, datum, čas  a Google účet.  

Pozn: Po prvním zapnutí a připojení k internetu se mohou aktualizovat některé 

aplikace nebo systém, takže buďte trpělivý. Může to trvat I několik minut. 

 

 

 

 



 

Hlavní menu na obrazovce 

 

 

 

Multi-Console si sama detekuje video a audio nastavení. Pokud si přejete jiné 

nastavení video výstupu, jděte do nastavení / screen a vyberte správnou volbu. 

 

 

  



Pro nastavení audio výstupu, jděte na Nastavení / Sound / Sound Devices Manager 

 

 

 

Google Play Market 

 

Xtreamer Multi-Console je plně kompatibilní s Google Play Marketem, odkud si 

můžete instalovat další aplikace. Ne všechny aplikace se hodí pro obrazovky z 

vysokým rozlišením. 

 

Xtreamer Multi-Console běží na systému  Android Jelly-Bean 4.2.2 a v základní 

výbavě naleznete řadu předinstalovaných aplikací včetně XBMC prostředí.  

  



 
Servisní středisko: 
ConQuest entertainment a. s  
Hloubětínská  11 
198 00 Praha 9 
+420 284 000 111 

Technická podpora: 
+420 284 000 164 
support@umax.cz 

Doporučené webové stránky: 
www.umax.cz 

www.cqe.cz 

www.xtreamer.cz 

www.xtreamer.net 

www.hddplayer.cz 
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